
ЛАДОГА ЭКО МС-8П

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПИСАНИЕ:
Авиационное масло ЛАДОГА ЭКО МС-8п предназначено 
для газотурбинных двигателей дозвуковых и 
сверхзвуковых самолетов, у которых температура масла 
на выходе из двигателя не более 150°С. Используется в 
составе маслосмесей с авиационным маслом МС-20 (в 
соотношении 25:75, 50:50 и 75:25) в турбовинтовых в 
двигателях, а также для консервации маслосистем 
авиационных двигателей. Применяется в корабельных 
газотурбинных установках и в газоперекачивающих 
агрегатах.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность при 20 °С, г/см³, не более

Кислотное число после окисления, 
мг КОН/г масла, не более

4000

145

-55

0,4

0,8750

0,8784

1,5 20 л 216,5 л
175 кг18 кг

Масло для турбореактивных двигателей

8

ЗИМНЕЕ МАСЛО

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 50⁰С 

Вязкость кинематическая, мм2/с, при -50⁰С 

Плотность при 15 °С, г/см³, не более

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более
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