
ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПИСАНИЕ:
Смазка ЛАДОГА Р-416 Резьбовая - обеспечивает герметичность и 
многократность свинчивания и развинчивания деталей бурильных колонн 
(инструмента), легкость соединения и разъединения часто свинчиваемых труб, 
составляющих буровую колонну, при роторном или ударном бурении 
нефтяных, газовых и других скважин. Смазка применима для труб УБТ и 
замковых соединений. В качестве основного работающего наполнителя смазка 
содержит свинцовый порошок.
Смазка ЛАДОГА Р-416 Резьбовая обеспечивает гарантированную герметичность 
резьбовых соединений при давлениях до 30 МПа, износостойкость резьбовых 
соединений при многократном свинчивании–развинчивании, ограничение 
степени проворота при свинчивании и в процессе внутрискважинного бурения 
(для предохранения витков резьбы от возникновения избыточных 
напряжений), свободное развинчивание при более низких значениях 
приложенного крутящего момента, чем те, при которых производилось 
свинчивание, защиту поверхности резьбового соединения от коррозии.
Смазка ЛАДОГА Р-416 Резьбовая работоспособна при температурах от –20 до 
+100°С.

СМАЗКИ

190 кг24 кг10 кг4,5 кг800 гр 1 кг

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Пенетрация при 25°С , ×10-1мм 150

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих 
в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной 
частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на 
разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. 
Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

Внешний вид и цвет

ЛАДОГА Р-416 Резьбовая

Однородная мазь
чёрного цвета

Температура каплепадения, °С, не ниже 

 Коррозионное воздействие на металлы
(сталь марки 45) 

130 

Резьбовая смазка

Выдерживает

 Коллоидная стабильность, %, не более 
 

7 

 Массовая доля воды, %, не более 
 

0,1 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

О КОМПАНИИ

ЛАДОГА М-8В

ЛАДОГА М-8Г2к

ЛАДОГА М-8ДМ

ЛАДОГА М-10В2

ЛАДОГА М-10Г2к

ЛАДОГА М-10ДМ

ЛАДОГА М-14В2

ЛАДОГА МТ-16П

ЛАДОГА МС-20П

ЛАДОГА М-10Г2ЦС

ЛАДОГА М-14Г2ЦС

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

ЛАДОГА ТАП-15В

ЛАДОГА ТЭП-15

ЛАДОГА ТСП-15К

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  МАСЛА

ЛАДОГА И-5А

ЛАДОГА И-8А
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ЛАДОГА И-12А

ЛАДОГА И-20А

ЛАДОГА И-30А

ЛАДОГА И-40А

ЛАДОГА И-50А

ЛАДОГА ИГП-18

ЛАДОГА ИГП-30

ЛАДОГА ИГП-38

ЛАДОГА ИГП-49

ЛАДОГА ИГП-72

ЛАДОГА ИГП-91

ЛАДОГА ИГП-114

ЛАДОГА АУ

ЛАДОГА МАРКИ А

ЛАДОГА ВМГЗ

ЛАДОГА МГЕ-46В

ЛАДОГА ТП-22С

ЛАДОГА ТП-22Б

ЛАДОГА ТП-46

ЛАДОГА Т-1500У
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ЛАДОГА КС-19

ЛАДОГА КП-8С

ЛАДОГА ХА-30

ЛАДОГА ВМ-3

ЛАДОГА ВМ-4

ЛАДОГА ВМ-6

ЛАДОГА АМТ-300

ЛАДОГА ИТД-68

ЛАДОГА ИТД-100

ЛАДОГА ИТД-220

ЛАДОГА ИТД-460

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ЛАДОГА М-101

ЛАДОГА ПС-201

ЛАДОГА С-301
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ЛЕТНЕЕ МАСЛО


	311: Р-416 Резьбовая

